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Núdzové otváranie zadných dverí

Mimoriadne núdzové situácie
Ako zabrániť vniknutiu vody do vysokonapäťových súčastí
1. V prípade zaplavenia vozidla, najprv vytiahnite vozidlo z vody a potom

odpojte vysokonapäťové napájanie, aby ste zabránili väčšiemu
nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom v dôsledku ponorenia vozidla.

2. Neutierajte ochrannú dosku dverí mokrým papierom, mokrou handričkou,
ani čistiacim prostriedkom atď. Venujte pozornosť ochrane počas
používania vozidla (napríklad v daždivých dňoch, pri umývaní vozidla) a
snažte sa zabrániť vniknutiu vody do ochrannej dosky dverí, aby nedošlo k
poruche vnútorných elektrických súčastí atď.

3. V silne nepriaznivom počasí sa pokúste nájsť miesto s prístreškom na
nabíjanie. Ak je vozidlo ponorené vo vode alebo je úroveň brodivosti nad
polohou prahu dverí, môže to spôsobiť, že voda prenikne do
vysokotlakových súčastí. Pre riadne testovanie a ošetrenie je nutné sa
včas obrátiť na autorizovaný servis. Nikdy nejazdite po ceste, ak voda
presahuje polovicu pneumatík.

4. Vyhýbajte sa cestám s neznámou hĺbkou vody, aby ste zabránili nehodám
s únikom alebo poškodeniu vysokonapäťových elektrických súčastí. Ak je
nutné brodiť sa, analyzujte stav cesty a pred jazdou overte hĺbku vody a
hĺbka vody by nemala byť vyššia než spodná časť karosérie. Počas
brodenia sa neodporúča zdržiavať sa v hlbokej vode, inak by mohlo dôjsť k
poškodeniu vysokonapäťových súčastí vozidla.

Zadné dvere nie je možné otvoriť pri
vybití akumulátora alebo za
podobných podmienok. V takom
prípade je možné zadné dvere
otvoriť spínačom núdzového
zariadenia.
Krok 1: Zastavte vozidlo čo
najbezpečnejšie;
Krok 2: Sklopte operadlo zadného
sedadla;
Krok 3: Nastúpte do zadnej časti
vozidla a otvorte kryt núdzového
spínača;
Krok 4: Stlačte núdzový vypínač a
potom otvorte zadné dvere.
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Jazda cez brod
■ Pri jazde vozidla v brode:
1. Ak s vozidlom nemôžete vyjsť zo zatopenej oblasti, okamžite odpojte

napájanie.
2. Pri jazde brodom nezastavujte vozidlo a pokračujte v jazde nízkou

rýchlosťou (rýchlosť vozidla nesmie prekročiť 10 km/h).
3. Vyjdite s vozidlom mimo zatopenej oblasti a zaparkujte ho na bezpečnom

mieste. Skontrolujte, či sa vo vozidle nenachádza voda, a ak áno,
odstráňte ju.

■ Po jazde vozidla brodom:
1. Ak je vozidlo silne zaplavené, musia všetky osoby vo vozidle okamžite

vozidlo opustiť do bezpečného priestoru.
2. Po jazde vozidla v brode niekoľkokrát ľahko zošliapnite brzdový pedál, aby

ste odstránili všetku zvyškovú vodu z brzdového kotúča a zaistili správnu
funkciu brzdového systému.

3. Čo najskôr navštívte autorizovaný servis na rutinnú kontrolu, pretože voda
môže preniknúť do súčastí systému hnacieho ústrojenstva a zriediť
mazivo, čo spôsobí poruchu systému pri jazde vozidla v brode alebo
bahne.

Protipožiarna ochrana
■ Aby ste účinne zabránili požiaru vozidla, venujte počas používania
pozornosť nasledujúcim opatreniam:
1. Nenechávajte vo vozidle horľavé a výbušné materiály.

V horúcom lete môže vnútorná teplota vozidla zaparkovaného na slnku
dosiahnuť viac než 70 ℃ . Ak vo vozidle zostanú zapaľovače, čistič,
parfumy a ďalšie horľavé a výbušné materiály, hrozí požiar alebo dokonca
výbuch.

2. Po fajčení sa uistite, že ohorok cigarety úplne zhasol.
Fajčenie je nielen škodlivé pre zdravie, ale takisto môže spôsobiť požiare.
Ak nie je ohorok cigarety úplne uhasený, môže dôjsť k vzniku požiaru.

3. Odporúča sa pravidelne navštevovať autorizovanú servisnú stanicu s
cieľom kontroly.
Pravidelne kontrolujte motorový priestor z hľadiska úniku oleja a včas
vyčistite olejové škvrny alebo olej na motore.
Pravidelne kontrolujte, či sú obvody vozidla, elektrické spotrebiče a
konektory káblových zväzkov, izolácia a upevňovacia poloha v poriadku.
Ak zistíte nejaký problém, vyriešte ho včas.

4. Nevykonávajte úpravy obvodov vozidla ani nepridávajte elektrické
komponenty.
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a. Pri výmene poistiek je prísne zakázané používať poistky alebo iné
kovové drôty, ktoré prekračujú menovité špecifikácie elektrických
spotrebičov.

b. Inštalácia iných elektrických spotrebičov (napríklad vysokovýkonného
audia a svetla) môže spôsobiť nadmerné zaťaženie obvodov a káblový
zväzok bude viac náchylný na ohrev, čo spôsobuje požiare. Nesprávna
úprava elektrických spotrebičov a obvodov môže vytvoriť prechodový
odpor a nadmerný ohrev, čo môže spôsobiť požiare.

5. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa šoférovania.
Pri parkovaní vozidla, najmä v lete, je dôležité kontrolovať pod ním horľavé
látky, ako je seno, odumreté vetvy a listy alebo slama. Ak sú pod vozidlom
horľavé látky, je veľmi pravdepodobné, že spôsobia požiare. Pri jazde by
sa vozidlo malo tiež čo najviac vyhýbať vozovkám pokrytým horľavými
materiálmi, ako sú suché listy, pšeničná slama a burina atď., alebo zastaviť
vozidlo včas, aby sa skontrolovalo, či nie sú pod ním horľavé materiály po
prejazde takto zasiahnutými cestami. Pri parkovaní sa snažte čo najviac
sa vyhýbať miestam s priamym slnkom.

6. Vždy nechávajte prenosné hasiace prístroje vo vozidle a buďte
oboznámení s ich obsluhou.
Na zaistenie bezpečnosti vozidla musia byť hasiace prístroje vo vozidle
súčasťou výbavy a pravidelne kontrolované a vymieňané. Súčasne je
dôležité oboznámiť sa s používaním hasiacich prístrojov a byť pripravený
si aktívne počas nehody poradiť.

7. Pri oprave alebo údržbe vozidla sa musí odpojiť napájanie od akumulátora
(12 V).

Požiarna ochrana
■ Ak vozidlo horí, prijmite účinné opatrenia rýchlo a pokojne, aby ste
minimalizovali straty:
1. Po nehode sa včas obráťte na poisťovňu a včas požiadajte o riešenie.
2. Po uhasení požiaru hasičským záchranným zborom, požiadajte o policajné

potvrdenie a vyhlásenie o príčine požiaru.
3. Všeobecne platí, že oheň má včasné varovné príznaky (ako je abnormálny

hluk alebo zápach z karosérie). Hneď ako zistíte neobvyklé podmienky,
vypnite vozidlo včas a vykonajte aktívne bezpečnostné kroky podľa danej
situácie.

4. Ak sa v prednom priestore objaví dym, neotvárajte okamžite kryt predného
priestoru (týmto spôsobom sa zintenzívni spaľovanie a šírenie požiaru v
dôsledku veľkého množstva vzduchu. Vzhľadom na to, že horľavého
materiálu je v prednom priestore obmedzené množstvo, môže uzatvorenie
krytu predného priestoru kontrolovane spomaliť horenie, čo prispieva k
jeho uhaseniu).
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5. Ak dôjde k požiaru, okamžite opustite nebezpečný priestor a zavolajte
hasičov. Záchranárov musíte informovať o tom, že ide o hybridné vozidlo,
a odovzdajte záchranárom palubnú záchrannú informačnú kartu.

Úniky elektrolytu z akumulátora
Ak dôjde k úniku z elektrickej batérie, okamžite opustite nebezpečnú oblasť a
zavolajte hasičov. Záchranárov musíte informovať o tom, že ide o hybridné
vozidlo, a odovzdajte záchranárom palubnú záchrannú informačnú kartu.

Miesta na rezanie vozidla
Stĺpik vozidla používa hliníkovú zliatinu na zaistenie bezpečnosti osôb. Ak je
nutné rezať počas záchrany, musia sa použiť správne nástroje. Je zakázané
rezať časti vozidla s vysokou teplotou a vysokým napätím.

Odťah vozidla
Ak je potrebné vozidlo odtiahnuť, odporúča sa kontaktovať autorizovaný
servis alebo odbornú odťahovú službu alebo požiadať o pomoc organizáciu
cestnej záchrannej služby.

VAROVANIE
Ak dôjde k požiaru, nikdy sa priamo nedotýkajte žiadnej časti vozidla.
Nepribližujte sa k vozidlu a počkajte, až na ňom začnú pracovať
profesionálni záchranári s vhodným ochranným vybavením.

VAROVANIE
Únik kvapaliny z vysokonapäťovej batérie spôsobený kolíziou môžu sanovať
iba profesionálni záchranári, ktorí používajú ochrannú masku a rukavice
odolné proti žieravinám. Nedotýkajte sa kvapaliny.

VAROVANIE
Pri rezaní vozidla musia profesionálni záchranári používať vhodné nástroje,
ako je hydraulická rezačka atď., a používať zodpovedajúce osobné
ochranné prostriedky v rámci prevencie úrazu.

VAROVANIE
• Na poškodenia spôsobené prepravou sa záruka nevzťahuje.
• Pri preprave vozidla dôsledne dodržujte nižšie uvedené pokyny.
• Neťahajte vozidlo iba na lane za iným vozidlom.
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Použitie plošinového návesu

Bezpečnostné opatrenia pre odtiahnutie vozidla sú nasledujúce:
• Odťah vykonávajte so štyrmi kolesami nad zemou. Nepoužívajte metódy

    znázornené na obrázku.
• Pred odťahom zaraďte do polohy N, zapnite výstražné svetlo a zavrite

dvere.
• Počas odťahu nesmie nikto sedieť v havarovanom vozidle.

Na naloženie vozidla použite výbavu
záchranného vozidla  s plošinou.

UPOZORNENIE
Nemanipulujte s rozbitým vozidlom na vysokozdvižnom vozíku.

VAROVANIE
• Za prívesom nesmú stáť žiadne osoby ani predmety počas nakladania

vozidla na plošinu cestnej služby, hrozí vážny, alebo aj smrteľný úraz.
• Vozidlo je možné odtiahnuť z miesta iba v prípade, že nehrozí žiadne

bezpečnostné riziko. V prípade poškodenia alebo úniku z akumulátora,
deformácie, úniku dymu atď., je potrebné najprv vyriešiť toto
bezpečnostné riziko.
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